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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ  НАПРЯЖЕНИЯ  DC/AC 

 
 

Применение: 

           Преобразователи напряжения с однофазным 

выходом предназначены для питания резисторных 

нагрузок, индукционных нагрузок и коллекторных 

двигателей. Они надежно работают в технике 

охлаждения, в компьютерной и 

телекоммуникационной технике, в насосной 

технике и т.п.  

 

Преобразователи с одно и трехфазным выходом: 

Нельзя использовать для устройств с активным PFC 

(Power Factor Correction) фильтром; 

Нельзя параллельно включать. 

 

Преобразователи с трехфазным выходом: 

Предназначены только для работы с асинхронными двигателями и обогревателями; 

Нельзя их использовать для питания бытовой техники и вычислительной техники. 

 

Описание: 

        Предназначены для питания оборудования переменным напряжением с прямоугольной 

характеристикой (модифицированный sínus) 230В, или 3х400В 50Гц с мощностью до прибл. 4,5кВт.  

Входное напряжение находится в диапазоне от 12 до 220В. Вход от выхода гальванически отделен. 

 

 

Воздействие внешней среды по STN 33 2000-3: 

Вибрации                                                 AH2 (средние) 

Наличие воды                                                 AD1 (незначительно) 

Температура хранения                                                 от -25 до +40°C 

Высота над уровнем моря                                                  AC1 (до 2000 м над уровнем моря) 

Условия окружающей среды                    AB4 (от -5°C до +40°C) 

Наличие чужеродных твердых элементов                    AE1 (незначительно) 

Наличие коррозийных и загрязняющих веществ             AF1 (незначительно). 
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Блок-схема преобразователя DC/AC 

http://www.forceage.ru/
http://www.fiamm-spb.ru/
mailto:forceage@forceage.ru


                                                ООО «ФОРСАЖ» 

                                               197348, г. Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, 6А; +7 (812) 394-11-93, 300-36-72, 972-0-279 

                  129323, г. Москва, проезд Серебрякова, 6; +7 (495) 972-0-458                                                   

                                                www.forceage.ru,    www.fiamm-spb.ru,    forceage@forceage.ru 

     Комплексные поставки электрооборудования: поставка, инсталляция, сервисное обслуживание 

 

Технические параметры: 

ТИП 

Выход Вход 

Габариты 

(ш x в x г), мм/ 

исполнение 

Гальван. 

отделение 

Вес, 

кг 
Мощность, 

кВ 

Ном.ток, 

А 

Макс. 

Перегрузка,%/ 

время, сек. 

Напряжение, 

В 

Ном.ток, 

А 

Макс. ток 

разбега 

после 

присоед. 

нагр., 

А 

 

Преобразователи с однофазным ( 1-f )  выходом  1x230В AC, 50Гц 

ZZ 0,4 230/60 95 0,4 
100/3* 

60 ±15% 2,0 8,0 135 x 190 x 100/ 
N1 

Нет 2,0 
ZZ 0,4 230/110 95 0,4 110В±15% 1,0 4,0 

ZZ 0,8 230/24 180 0,8 

10/5 * 

24 15% 9,0 35,0 
90 x 135 x 160/ 

N10 

Да 

3,0 

ZZ 0,8 230/48 180 0,8 48  15% 4,5 20,0 
90 x 135 x 160/ 

N10 

ZZ 1,5 230/12 300 1,5 12  10% 20,0 60,0 
306 x137 x166/ 

P10 
4,5 ZZ 1,5 230/24 300 1,5 24  10% 10,0 30,0 

ZZ 1,5 230/220 300 1,5 220  10% 1,7 6,0 

ZZ 6,3 230/110.1 A2 500 2,0 110 ±15% 5,0 20,0 

260 x 490 x 480/ 

N3 

28,0 

ZZ 6,3 230/110.1 A2 

C48 
500 2,0 48 ±15% 15,0 60,0 28,0 

ZZ 6,3 230/110.1 

A3,5 C12 
800 3,5 12 +15 -10% 60,0 250,0 35,0 

ZZ 6,3 230/110.1 

A3,5 C24 
800 3,5 24 +15 -10% 40,0 160,0 33,0 

ZZ 6,3 230/110.1 

A3,5 C48 
800 3,5 48 +15 -10% 20,0 80,0 34,0 

ZZ 6,3 230/110.1 

A4,5 
1000 4,5 110 +15 -10% 10,0 50,0 36,0 

ZZ 6,3 230/110.1 

A4,5 C48 
1000 4,5 48 +15 -10% 25,0 95,0 36,0 

ZZ 6,3 230/110.1 

A4,5 C24 
1000 4,5 24 +15 -10% 50,0 200,0 34,0 

ZZ 6,3 230/110.1 1500 6,3 110 +20 -12% 20,0 70,0 35,0 

ZZ 6,3 230/110.1 C24 1500 6,3 24 +20 -12% 70,0 250,0 35,0 

ZZ 6,3 230/110.1 C48 1500 6,3 48 +20 -12% 36,0 150,0 35,0 

ZZ 6,3 230/220.1 1500 6,3 220 +20 -12% 10,0 35,0 35,0 

ZZ 6,3 230/110.1 A10 

C24 
2300 10,0 24 +20 -12% 110,0 350,0 39,0 

ZZ 6,3 230/110.1 A10 

C48 
2300 10,0 48 +20 -12% 55,0 250,0 39,0 

ZZ 6,3 230/110.1 A10 

C60 
2300 10,0 60 +20 -12% 45,0 200.0 39,0 

ZZ 6,3 230/110.1 A10  2300 10,0 110+20 -12% 28,0 120,0 39,0 

ZZ 6,3 230/220.1 A10 2300 10,0 220 +20 -12% 14,0 40,0 40,0 

ZZ 6,3 230/110.1 A13 3000 13,0 110 +20 -12% 35,0 150,0 42,0 

ZZ 6,3 230/220.1 A13 3000 13,0 220 +20 -12% 18,0 60,0 42,0 

Преобразователи с трехфазным ( 3-f ) выходом 3x400В AC, 50Гц 

ZZ 2,2 400/48 1500 2,2 

200/3 * 

48 +20 -5% 40,0 160,0 
260 x 490 x 480/ 

N3 

Да 

42.0 

ZZ 4 400/48 2500 4,0 48 +20 -5% 63,0 250,0 
260 x 490 x 480/ 

N3 
45,0 

ZZ 8 400/110 4500 8,0 110 +20 -10% 50,0 200,0 
255 x 620 x 500/ 

N4 
45,0 

Преобразователи с однофазным ( 1-f )  выходом 1x110В AC, 50Гц (60Гц) 

ZZ 5 110/220 550 5,0 10/5 *  220 ±15% 3,0 20,0 
260 x 490 x 480/ 

N3 
Да 28,0 

* Другие величины перегрузок на запрос. 
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